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Микромоторы

Блок питания двухпостовой Maxima EX EXP-230

Управление 
микрокомпьтером: 
Встроенный микрокомпью-
тер автоматически контро-
лирует наилучшее враще-
ние для каждого  мотора, 
обеспечивая плавность 
работы.

Входное напряжение: 
230 В (Переменный ток 
100, 120 В по запросу) 
Вес: 2,3 кг
Размеры: 200 x 180 x 110 
мм (Ш x Г x В)

Ножная педаль с 
автоматической 
стабилизацией 
скорости:  
можно зафиксиро-
вать скорость 
вращения с  помо-
щью ножной педали.

Выбор режима: 
Контроллер 
автоматически 
находит мотор на 
выходе A или B. 
Возможно 
соединение в 
ножной педалью.

Функция 
самодиагностики: 
Самостоятельно проверяет 
мотор и контроллер, 
автоматически охлаждает 
при перегреве.

Цифровое 
отображение 
вращения: 
двузначный дисплей 
для простого 
регулирования 
скорости вращения.

Сообщение об ошибке: 
Сообщение об ошибке 
для простого устранения 
неполадок появляется в 
случае перегрева, пере-
груза или  повреждений

Индикатор загрузки: 
Понятный 8-шаговый 
индикатор загрузки, пред-
упреждающий о перегруз-
ке для длительного срока 
службы устройства. 

Контроль объема 
работы: 
Регулируемый 
звуковой сигнал при 
перегрузке.
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Дистрибьютор DME в России  ООО "Система"   +7 (495) 199-14-51   www.system.com.ru




