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Доступные плиты 
Verfügbarkeit 
Beschikbaarheid van platen 
Disponibilité des plaques

Доступные сорта стали для плит 
Stahlsorten Verfügbarkeit pro Platte 
Beschikbaarheid staalkwaliteiten per plaat 
Disponibilité de gamme d’acier par plaque

Используйте конфигуратор на store.milacron.com для создания своей формы, загрузите данные САПР и разместите заказ. 
Проверьте доступность каждой плиты на eSTORE. 

store.milacron.com, um Ihre Form zu erstellen, laden Sie die CAD-Daten runter und bestellen Sie 
online. Sehen Sie im eSTORE, ob Ihre Platte auf Lager liegt.

store.milacron.com, download CAD-gegevens en plaats uw bestelling. Kijk op eSTORE 
voor de verkrijgbaarheid van de platen.

store.milacron.com
sur le eSTORE pour les disponibilités de chaque plaque.
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Доступны на складе 
Ab Lager lieferbar

Direct leverbaar
Disponible en stock
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L & W L & W
> 496

T
1.1730
1.2311
1.2312

T
1.2083
1.2344
1.2767

Y Z P

±0,10 ±0,10 +0,30
+0,20

+0,50
+0,40

0,02/100 0,02/100 0,008/100
max 0,05

Допуски
Toleranze
Toléranties
Tolérances
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Инфо

Обработка поверхности: в длину и ширину чистовое 
фрезерование, в толщину чистовое шлифование
Bearbeitung: rundum feingefräst, Ober- und 
Unterfläche feingeschliffen
Oppervlakte-afwerking: lengte en breedte fijn-
gefreesd, dikte voorgeslepen
Finition de surface: longueur et largeur fraisées 
finies, épaisseur usinée

Дистрибьютор DME в России ООО «Система»
+7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru
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Спецификация сталей 
Stahlspezifikation 
Staalspecificaties 
Spécification de l‘acier

Спецификация стали 
 
 

Состав и прочность при растяжении 

Analyse & Festigkeit 
Analyse & trekvastheid 
Analyse & résistance

Описание
Beschreibung
Beschrijving
Description

DME 01

C 45 W 
1.1730

ок. 640 МПа (Н/мм²)

C=0.45 
Si=0.30 
Mn=0.70

Инструментальная нелегированная сталь. Не закаляется, легко подвергается 
машинной обработке. Для пресс-форм и простых структурных компонентов.

Unlegierter Werkzeugstahl. Anwendung: nicht gehärtete Teile für den Formen, 
Werkzeug und Vorrichtungsbau.
Ongelegeerd gereedschapsstaal. Spanningsvrij gegloeid. Goed bewerkbaar. 
Hoge taaiheid. Voor niet geharde onderdelen voor matrijs, gereedschapsen 
kaliberbouw.
Acier non allié pour outillage. Facile à usiner. Bonne résistance. Pour 
éléments non-trempés pour moules et fixations d’outillages.

DME 03

40 Cr Mn Mo S 8 6 
1.2312

ок. 1050 МПа (Н/мм²)

C=0.40 
Mn=1.50 
Mo=0.20 
Si=0.40 
Cr=1.90 
S=0.07

Низколегированная закаленная инструментальная сталь. Превосходна для 
машинной обработки. Не требует закалки. Может быть азотирована.

Vorvergüteter, legierter Werkzeugstahl. Gute Bearbeitbarkeit durch 
Schwefelzusatz. Nitrierbar. Anwendung: Formplatten für Druck-und 
Spritzgießformen. Form- und Werkzeugteile.
Veredeld laaggelegeerd gereedschapsstaal. Uitstekend bewerkbaar. 
Nitreerbaar. Geschikt voor vormplaten voor pers- en spuitgietmatrijzen en 
voor matrijs en gereedschapsonderdelen.
Acier allié prétrempé, ne nécessite pas de trempe après usinage, donc 
aucune déformation avec tenue de dureté à température élevée. Usinage 
exceptionnel. Peut être chromé et nitruré. Pour plaques empreintes pour 
moules matières plastiques, inserts pour injection, compression et outils de 
haute pression.

DME 05

X 40 Cr Mo V 5 1 
1.2344

ок. 750 МПа (Н/мм²)

C=0.40 
Mn=0.40 
Mo=1.30 
Si=1,00 
Cr=5.20 
V=1.00

Среднелегированная инструментальная сталь для работы при высоких температурах. 
Устойчива к тепловым ударам и термической усталости. Может быть закалена. Для форм 
для литья пластмасс и металлов.

Legierter Warmarbeitstahl. Hohe Warmfestigkeit, Zähigkeit, 
Druck- und Verschleißfestigkeit. Temperaturwechselbeständigkeit. 
Wärmeleitfähigkeit. Anwendung: Formplatten und Einsätze für Druckgieß und 
Kunststoffverabeitung.
Gelegeerd warmmatrijzenstaal. Hoge warmtebestendigheid, taaiheid, druken 
slijtvastheid. Geleverd in ontlaten toestand. Nitreerbaar en hardbaar. Geschikt 
voor vormplaten en inzetstukken voor spuitgieten drukgietmatrijzen.
Acier allié à chaud. Résistance excellente à températures élevées, haute 
ténacité. Livré à l’état non trempé. Peut être trempé et nitruré. Pour plaques 
empreintes et inserts pour l’injection et la coulée sous pression.

DME 06

X 45 Ni Cr Mo 4 
1.2767
D-M-E 6 (ESU)
1.2767 (ESU)

ок. 830 МПа (Н/мм2)

C=0.45 
Cr=1,40
Ni=4,00
Mo=0,30
Si=0,20
Mn=0,30

Инструментальная сталь сквозной закалки. Высокая полируемость. Хорошая 
ударная вязкость и ударопрочность.  Стандарт качества для литьевых форм.

Legierter Durchhärtestahl. Sehr gute Polierfähigkeit für hohe 
Oberflächenanforderungen. Anwendung: Formplatten und Einsätze für die 
Kunststoffverarbeitung.
Gelegeerd doorhardstaal. Hoge maatbestendigheid en gelijkmatige hardheid. 
Zeer goed polijstbaar en hoge drukvastheid Goed vonkverspaanbaar. Voor 
vormplaten en inzetstukken voor kunststofverwerking, speciaal geschikt voor 
hoogglanspolijsten.
Acier allié trempant à coeur. Stabilité dimensionnelle et trempe uniforme. 
Excellent usinage par électro-érosion. Résistance élevée à la compression. 
Pour empreintes et inserts pour l’injection. Excellentes aptitudes au polissage.

Инфо

Дистрибьютор DME в России ООО «Система»
+7 (495) 199-14-51 www.system.com.ru
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Спецификация стали 
 
 

Состав и прочность при растяжении

Analyse & Festigkeit 
Analyse & trekvastheid 
Analyse & résistance

Описание
Beschreibung
Beschrijving
Description

DME 07

40 Cr Mn Mo 7 
1.2311

ок. 1050 МПа (Н/мм²)

C=0.40 
Si=0,40
Mn=1,50
Cr=1,90
Mo=0,20

Низколегированная закаленная инструментальная сталь для полостей пресс-
формы. Подходит для форм без закалки.  Можно хромировать или 
азотировать. Превосходный внешний вид поверхности.

Vorvergüteter, legierter Werkzeugstahl. Gute Bearbeitbarkeit. Polierbar. Nit-
rierbar. Ätzbar und strukturerodierbar. Anwendung: Formplatten und Einsätze 
für Spritzgießformen.
Voorveredeld gelegeerd gereedschapsstaal. Warmtebehandeling en bewerk-
ing niet nodig. Behoud van hardheid bij hoge temperaturen. Hoge taaiheid. 
Zeer goed polijstbaar. Hard verchroom- en nitreerbaar. Geschikt voor vorm-
platen en inzetstukken voor spuitgietmatrijzen.
Acier allié et prétrempé. Ne nécessite pas de trempe après usinage, donc 
aucune déformation avec tenue de dureté à température élevée. Usinage 
exceptionnel. Haute ténacité. Polissage à haut degré, peut être chromé, ni-
truré et grainé. Pour plaques empreintes de moules pour matières plastiques, 
inserts pour injection, compression et outils de haute pression.

DME 19

X33 CrS 16
1.2085

ок. 280 – 325 HB 
(~ 950 – 1100 Н/мм2)

C= 0,33

S= 0,10
Cr= 16,0

Сталь поддается намагничиванию. Хорошая механическая прочность и вязкость. 
Превосходна для производства компонентов, взаимодействующих с 
агрессивными полимерами. Подходит для работы во влажной среде. Подходит 
для полировки, стойка к износу и коррозии. Хорошая размерная стабильность 
при закалке. 

Korrosionsbeständiger vorvergüteter Werkzeugstahl mit hoher Festigkeit. 
Gute Zerspanbarkeit. Hohe Festigkeit ohne nachträgliche Wärmebehandlung. 
Magnetizable steel.
Magnetiseerbaar staal. Goede mechanische weerstand en hardheid. 
Uitstekend voor het fabriceren van componenten die agressieve kunststof-
fen moeten weerstaan. Geschikt voor werken in natte atmosfeer en vocht. 
Geschikt voor polijsten, slijt- en roestbestendig. Zeer stabiel tijdens warmte-
behandeling.
Bonne résistance mécanique et solide. Excellent pour produire des com-
posants qui doivent résister à des plastiques agressifs. Adapté pour travailler 
en atmosphère humide. Adapté pour travailler en polissage, anticorrosion et 
anti-usure. Très stable dimensionnellement pendant le traitement thermique.

DME 20

X 42 Cr 13 
1.2083

ок.720 МПа (Н/мм²)

C=0,42 
Cr=13,0

Хромовый сплав нержавеющей инструментальной стали. Хорошая стойкость к 
коррозии и износу. Хорошо полируется и подвергается машинной обработке. 
Превосходная сталь для полостей пресс-форм.

Ein chromlegierter, korrosionsbeständiger Werkzeugstahl. Ausgezeichnete 
Polierbarkeit, verschleißfest. Gute Zerspanbarkeit.
Roestvrij Cr. Gereedschapsstaal. Goede corrosieweerstand. Uitstekend poli-
jstbaar. Hoge slijtvastheid. Goed bewerkbaar. Uitstekend voor vormplaten en 
inzetstukken.
Acier à outil allié au Cr. Haute résistant à la corrosion - bonne aptitude au 
polissage. Résistant à l’usure. Acier excellent pour inserts

DME 21

X 155 CrVMo 12 1 
1.2379

ок.850 МПа (Н/мм²)

C=1,55 
Mo=0,7 
Cr=12,0 
V=1,00

Хромированная сталь с 12% ледебурита. Максимальная износостойкость, 
хорошая вязкость. Наилучшая износостойкость режущей кромки, стойкость к 
отпуску, может быть азотирована после специальной закалки. 

Ledeburitischer 12 %-iger Chromstahl, hohe Verschleißfestigkeit, gute Zähig-
keit, nitrierfähig. 
Ledeburitisch 12 % chroomstaal, hoge slijtvastheid, goede taaiheid, grote 
snijcapaciteit nitreerbaar na speciale warmtebehandeling.
Acier d’outillage allié ou chrome-molybdéne - vanadium. Pour trempe à l’huile 
et à l’air nitrurable après traitement thermique spécial. Résistance à l’usure 
max., haute téna-cité, capacité de coupe max.. et résistance à la trempe max. 
Peut être nitruré après traitement thermique spécial

ИнфоСпецификация сталей 
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Спецификация сталей 
 
 

Спецификация сталей 
 
 

Состав и прочность при растяжении

Analyse & Festigkeit 
Analyse & trekvastheid 
Analyse & résistance

Описание
Beschreibung
Beschrijving
Description

DME 22

X 210 CrW 12 
1.2436

ок.850 МПа (Н/мм²)

C=2,10 
Cr=12,0 
W=0,7

Хромированная сталь с 12% ледебурита. Максимальная 
износостойкость. Наилучшая износостойкость режущей кромки.

Ledeburitischer 12 %-iger Chromstahl, höhe Verschleißfestigkeit jedoch mit 
verbesserter Härtbarkeit als DME 21, einfage Wärmebehandlung.
Ledeburitisch 12 % chroomstaal, hoogste slijtvastheid en grote snijcapaciteit. 
Acier au chrome-tungstène. Grande stabilité dimensionnelle. Résistance à 
l’usure maximale, capacité de coupe maximale.

DME 23

90 MnCrV 8 
1.2842

ок.750 МПа (Н/мм²)

C=0,9 
Mn=2,0 
Cr=0,4 
V=0,1

Хорошая износостойкость режущей кромки. Высокая твердость. 
Размерная стабильность при закалке. 

Gute Schneidhaltigkeit, hohe Härtbarkeit, maßbeständig bei der Wärmebe-
handlung.
Grote snijcapaciteit. Hoge hardheid. Maatvast bij warmtebehandeling.
Bonne capacité de coupe. Haute dureté. Stabilité des dimensions pendant le 
traitement thermique. Pour trempe à l’huile.

DME 25

X 38 Cr Mo V 5 1 
1.2343

ок.770 МПа (Н/мм²)

C=0,38 
Mo=1,3 
Si=1,0 
Cr=5,3 
V=0,4

Инструментальная сталь для работы при высоких температурах с высокой температурной 
стабильностью  и очень хорошей вязкостью. Подходит для азотирования. Оснастка для 
литья легких металлов и пластмасс. 

Warmarbeitsstahl mit hoher Warmfestigkeit bei sehr guter Zähigkeit, hohe 
Temperaturwechselbeständigkeit und Verschleißfestigkeit, nitrierbar, gut 
polierbar. Druckgießwerkzeuge für Leichtmetalle und Formen für die Kunstst-

Warmmatrijzenstaal. Hoge warmtebestendigheid. Taaiheid, druk- en slijtvast-
heid. Nitreerbaar. Goed polijstbaar. Geschikt voor druk- en spuitgietmatrijzen.
Acier de travail à chaud à haute stabilité à la température et très bonne 
résistance. Convient à la nitruration. Pour le moulage des métaux légers et le 
plastique

DME 39

X 100 Cr Mo V 5 1 
1.2363

ок.770 МПа (Н/мм²)

C=1,0 
Mn=0,5 
Mo=1,1 
Si=0,3 
Cr=5,3 
V=0,2

Высокая размерная стабильность при закалке. Высокая износостойкость и 
вязкость

Geringe Maßänderung bei der Wärmebehandlung, hohe Verschleißfestigkeit 
und Zähigkeit.
Geringe maatafwijking bij warmtebehandeling. Hoge slijtvastheid en taaiheid.
Haute stabilité pendant le traitement thermique, résistance à l’usure et haute 
ténacité

DME 76

16 MnCr5 
1.7131

ок.700 МПа (Н/мм²)

C=0,16 
Mn=1,15 
Si=0,28 
Cr=0,9

Цементуемая инструментальная сталь. Подходит для изготовления штампов с очень 
высокой поверхностной твердостью и отделкой. Для пресс-форм и вставок для литья 
под давлением. 

Legierter Einsatzstahl. Ätzbar, polierbar und strukturerodierbar. Anwendung: 

Gelegeerd cementeerstaal. Zeer goed bewerkbaar. Textureerbaar, uitstekend 
polijstbaar en hardbaar. Voor vormplaten en inzetstukken voor kunststofmatri-
jzen.
Acier à tremper de cémentation très usinable. Peut être poli et texturé. Pour 
plaques empreintes et inserts dans des moules pour matières plastiques.

Инфо
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